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Infinia LE8800: contrasto 
dinamico 9.000.000:1

TELEVISORI LCD

T re modelli, 
da 42, 47 

e 55 pollici che 
offrono le stesse 
performance 
della serie 
LX9800, tranne 
la stereoscopia.

 La serie Infinia LE8800 possiede la stessa linea 
estetica della serie LX9800, caratterizzata da una 
cornice molto sottile, poco più di un centimetro. A 
questo importante aspetto bisogna aggiungere lo 
spessore del televisore, pari a 2,2 centrimetri .

Anche per questi modelli la retroilluminazione 
del pannello LCD avviene in Local Dimming: 
fino a 1.200 LED controllati individualmente 
forniscono la giusta intensità per illuminare le 
immagine, in funzione di come devono apparire 
agli occhi del telespettatore: il rapporto dinamico 
di contrasto dinamico è pari a 9.000.000:1 con 
un tempo di risposta di 2,2 ms. Il bollino d’oro 
riconosciuto a questa serie dal DGTVi consente di 
accedere ai contenuti pay HD (con apposita smart 
cam e card) e ai servizi interattivi MHP.

Le altre caratteristiche
La serie LE8800 è dotata di funzionalità Netcast: 

significa che collegando il televisore ad una presa 
di rete si naviga su YouTube, Picasa e AccuWeather.

Riguardo alle connessioni sono presenti 4 
prese HDMI, 2 Video Component con Audio, 
la connessione ad un PC (con audio) e 1 prese 
USB, oltre all’interfaccia seriale RS232C per 
gestire le funzioni del televisore da remoto. 
Collegando un hard disk esterno piuttosto che 
una chivetta alla presa UBS è possibile riprodurre 
file audio MP3, foto JPEG e filmati DIvX, anche 
HD. La certificazione THX, la presa RS-232C, la 
compatibilità con contenuti registrati a 24p e la 

INFINIA LE8800: DIMENSIONI E PESI

 55” 47” 42”
Dimensioni in mm con supporto 1292x876,4x311,9 1122,6x768,3x275 1013,3x704,5x234,5
Dimensioni in mm senza supporto 1292,6x802,9x34,5 1122,6x707,3x34,5 1013,3x645x34,5
Peso in Kg con supporto 35,8 31,6 27,2
Peso in Kg senza supporto 43,8 26,95 23,1

possibilità di poter effettuare i profili 
secondo lo standard ISF ne fanno 
un prodotto adeguato per la custom 
installation. Infine, l’interfaccia 
Bluetooth è compatibile sia con il 
profilo audio che immagini. Il kit 
wireless HDMI di LG consente la 
connessione senza fili fra il televisore 
e gli altri player dell’impianto.
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EL9500 OLED, 3 mm di spessore
TV OLED

Un televisore con pannello OLED da 15”, formato 16:9. Per qualità 
d’immagine questo modello, attualmente, rappresenta lo stato dell’arte. 

 OLED significa LED organico, nello specifico Organic Light Emitting 
Diode. E’ una tecnologia in fase di sviluppo finale che verrà utilizzata 
per i televisori del futuro. Oggi l’industria dei televisori dedica 
allo sviluppo dei pannelli LCD o Plasma buona parte delle risorse 
di ricerca sviluppo perché esistono ancora importanti margini di 
miglioramento. Ma quello che promette la tecnologia OLED va oltre. 
Nello specifico un pannello OLED emette luce propria, a differenza 
dei pannelli LCD che per illuminarsi devono essere accoppiati a 
sorgenti di luce. La bontà della luce generata dall’OLED, inoltre, 
offre una luminosità dei colori e uno spazio colore non paragonabili 
alle tecnologie attualmente in uso. Infine, particolare curioso, la 
tecnologia OLED è reversibile: lo schermo OLED emette luce quando 
viene alimentato ma può generare energia se illuminato da una 
fonte luminosa.

Di grande impatto estetico
L’EL9500 per soltanto 1,6 Kg, è davvero leggero. Il profilo è sottile 

come una lastra di cristallo: sono 3 mm di spessore. La qualità delle 
immagini è inusuale per brillantezza e fedeltà dei colori, l’angolo 
di visione non ha limiti mentre il tempo di risposta del pannello 
è appena misurabile: solo 0,1ms. Anche per questo modello sono 

OLED EL9500: LE CARATTERISTICHE

Pollici 15
IMMAGINI
Pannello OLED
Risoluzione 1366x768
TruMotion 100Hz
Luminosità (cd/mq) 200
Contrasto dinamico 10.000.000:1
Angolo di visione H/V free
Tempo di risposta 0,1 ms
VIDEO
HX Engine Sì
24p Real Cinema Sì
ISF Ready/Expert Mode Sì
xvYCC Sì
SUONO
Diffusori invisibili
Potenza Audio 2W + 2W
CONNESSIONI
HDMI 1
RF IN 1
RS-232 (Control/SVC) 1
VARIE
DivX Sì, HD
USB MP3/JPEG/DIvX Sì, HD
Dimensioni in mm (LxAxP) 351,3x235,1x42,9
Spessore del display 3 mm
Peso in Kg 1,6
   

presenti le prese HDMI 
(1) e la seriale RS232C 
per il controllo remoto, 
oltre alle regolazioni 
ISF. Un vero status 
symbol tecnologico e 
di design che dimostra, 
in anteprima, cosa 
succederà in un 
prossimo futuro.

Lo spessore 
dello schermo è 

di soli 3 millimetri




