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85 e 103 pollici, con pannello Neo PDP
MONITOR PROFESSIONALI

L a gamma dei monitor Panasonic, studiati per applicazioni 
professionali raggiunge il suo apice con due maestosi modelli, 

da 85 e 103 pollici. Il modello da 85”, montato in verticale, consente 
la visualizzazione delle persone a grandezza naturale.

 La tecnologia NeoPDP, implementata in 
questi due nuovi monitor professionali di 
Panasonic e descritta nel dettaglio sul numero 
scorso di Sistemi Integrati, introduce evidenti 
vantaggi qualitativi. Miglior riproduzione 
delle immagini, grazie ad un gamut più esteso, 

raddoppio dell’efficienza luminosa, migliore 
definizione, di tipo Full HD, anche quando le 
immagini sono in veloce movimento, cosa non 
garantita da altre tecnologie. Inoltre abbatte 
i consumi: ciò, oltre a contenere i costi di 
energia elettrica, rende più affidabili i monitor, 

soprattutto quando sono utilizzati 
con cicli 24/7, non stop. In questi 
monitor Panasonic da 85” e 103”, 
dalle dimensioni eccezionali, le 
prestazioni della tecnologia NeoPDP, 
vengono amplificate di molto. Per 
renderci meglio conto delle reali 
dimensioni basti pensare che un 85” 
corrisponde a quattro 42” e il 103” 
corrisponde a quattro 50”. L’ampio 
angolo di visione aumenta ancora 
di più l’efficacia comunicazionale. 
Questi monitor, nonostante le 
generose dimensioni, possono 
essere installati indifferentemente 
in ambienti ristretti piuttosto che 
su grandi superfici: il vantaggio 
delle immagini HD è proprio quello 

La risoluzione 
delle immagini 
varia a seconda 
se sono fisse 
oppure in 
movimento

pollici pollici



85Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 1 - 2010

I terminali SDI
Su richiesta i monitor possono essere dotati di prese d’ingresso video 

SDI. Sono disponibili due basette: Dual link HD-SDI e HD-SDI, entrambe 
con audio. Il modello TY-FB11DHD, per la connessione Dual link HD-SDI 
che l’HD-SDI, support ail DCI 2K (RGB 4:4:4/YPbPr4:2:2 a 60p e 50p 
senza conversione della risoluzione d’immagine. Questo modello è 
compatibile con l’audio SMPTE (16 canali), quando il segnale viene 
trasformato in Dual Link HD-SDI Link:A.

La basetta TY-FB10HD, invece, consente la connessione a sistemi SDI, 
molto diffusi in ambito broadcast e produzione video. Con un solo cavo 
è possibile effettuare la connessione video con 16 canali audio.

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 TH-103PF12 TH-85PF12
DISPLAY  
Diagonale 103” 85”
Risoluzione Full HD - 1920x1080
Rapporto di contrasto 40.000:1 
Gradazioni 6144 valori 
Segnale PC da VGA a UXGA (da SXGA, compressa)
INGRESSI  
Video Component BNC x 3 
Audio In (Component) M3 x 1 
DVI-D DVI x 1 (E model) 
HDMI tipo A x 2 
PC IN Mini D-sub 15-pin x 1 
Audio In (PC) M3 x 1 
CONTROLLI  
RS-232C D-sub 9 pin x 1 
LAN RJ-45 - 10/100 
VARIE  
Audio output variabile, RCA x 1 
Consumo max. 1450W 1100W
Consumo medio 1065W 890W
Consumo Stand-by 0,7W (save on) 
Dimensioni (LxAxP) in mm 2412x1419x129 2015x1195x99
Peso in Kg 201 117

di poter essere viste anche a distanze minime 
dallo schermo. Un robusto pannello di vetro 
protegge la superficie dei monitor, evitando nel 
caso di urti accidentali la rottura del pannello 
stesso. La vita media di questi monitor è di circa 
100mila ore.

I target di utilizzo sono numerosi e svariati; 
ecco alcuni esempi:
– Applicazioni tipiche di Presentation come 

Sale convegno, Sale riunioni, Sale conferenze, 
Aule universitarie, ecc.

– Digital Signage, indoor e outdoor;
– Emittenti televisive e società di produzione 

video; come opzione è disponibile 
l’interfaccia HD-SDI adeguata per 
applicazioni specifiche;

– Club sportivi;
– Manifestazioni fieristiche;
– Sale Home Cinema di livello top. E’ possible 

customizzare le regolazioni delle immagini 
su 8 diversi settaggi così da avere sempre 
presente quello più adeguato.

In ogni caso tutti gli ambienti che possono 
trarre vantaggio nel visualizzare immagini su 
schermi così grandi, che rafforzano l’efficacia 

Lo spazio colore dei 
pannelli NeoPDP 

è superiore a quello 
definito per il Full HD

della comunicazione visiva, sono il luogo 
ideale. Ad esempio: il monitor da 85”, se 
installato in verticale, può visualizzare le 
persone a grandezza naturale. Il modello da 
103” ha una larghezza di oltre 2,20 metri: 
l’impatto delle immagini HD raggiunge livelli 
davvero spettacolari. Questi monitor possono 
essere controllati in remoto con lo standard 
industriale PJLink. Un utile timer è in grado di 
gestire a quale orari visualizzare uno specifico 
contenuto commutando l’ingresso AV di 
riferimento. Entrambi i modelli possono essere 
posizionati a pavimento, a parete e a soffitto, 
grazie ai supporti opzionali dedicati (tra cui 
uno stand/flight case da pavimento con lift 
motorizzato integrato). 

Le prestazioni video
Il rapporto di contrasto statico di 40.000:1, 

la capacità di poter visualizzare ben 6.144 
gradazioni (il range più elevato oggi disponibile), 
lo spazio colore più esteso rispetto a quello 
definito per il Full-HD e la risoluzione Full HD 
che si mantiene tale anche quando le immagini 
sono in forte movimento, rendono questi 
due modelli particolarmente performanti per 
qualsiasi applicazione dove qualità e dimensioni 
sono un fattore determinante.
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 L’AW-HE 50 si colloca fra le 
telecamere broadcast e quelle 
per TVCC di fascia alta. Perciò 
è indicata per numerose 
applicazioni, alcune 
molto innovative che non 
potevano essere realizzate 
prima perchè mancava un 
prodotto dal rapporto prezzo/qualità 
così favorevole. Le applicazioni 
più classiche si rivolgono a Sale 
Conferenze di target elevato, 
Sale Concerto, Sale di 
Videoconferenza dove la 
qualità delle immagini è 
un fattore importante. 
E’ adeguata anche per 
gli studi broadcast di 
una piccola emittente, alle 
emittenti radiofoniche che hanno un 
proprio canale televisivo, oppure alle riprese 
in esterna, anche su mezzi mobili, per eventi 
live che coinvolgono ampi spazi e un numero 
rilevante di persone. La gestione da remoto, 

in questi casi, la rende vincente perché una 
volta posizionata può essere pilotata da un 
qualsiasi posto, anche molto lontano dal luogo 
dove si effettua la ripresa. In eventi live dove è 
importante il fattore sicurezza può coadiuvare 
il lavoro delle Forze dell’Ordine, rendendosi utile 
per gestire, grazie ai software di riconoscimento 
facciale, situazioni di emergenza. 

Rapporto qualità/prezzo 
favorevole

L’AW-HE50 è una telecamera adeguata dove 
è richiesta qualità: la risoluzione Full HD, la 
sensibilità del sensore MOS da 1/3 di police, lo 
Zoom ottico 18x e quello digitale 10x, ne fanno 
un prodotto sofisticato. Il controllo dei parametri 
di funzionamento viene effettuato in IP con 
indirizzo univoco assegnato, oltre che soddisfare 
il protocollo Visca (via RS-422), standard nelle 
applicazioni di videoconferenza. 

L’elaborazione delle immagini acquisite, per 
garantire un livello sempre ottimale, avviene 

AW-HE 50S/H: Full HD con controllo IP
TELECAMERE FULL HD

U na telecamera ad alta qualità, con zoom ottico 
18x e luminosità minima di soli 3 lux, disponibile 

con uscita HDMI oppure HD-SDI. Viene gestita in IP, 
anche da remoto, con controller e mixer dedicati.

AW-HE50: LE CARATTERISTICHE

Sensore 1/3” Full-HD MOS
Obiettivo 18x HD zoom F 1.6-2.8
Messa a fuoco Auto e Manuale
Risoluzione  850 linee TV
Luminosità minima 3 lx
Rapporto S/N 54 dB

Uscita Video HD/SD-SDI (versione SDI), HD/HDMI (versione 
 HDMI), HD/SD Component, Composito

Interfacce LAN 10/100, IPV4
 Protocollo AW e supporto protocollo di terze parti
Range di rotazione Pan ÷175° / Tilt da -30 a +90°
Velocità di rotazione oltre 90° al secondo
Alimentazione 12V c.c. / 1,A
Dimensioni (LxAxP) 160x178x166 mm
Peso 1,4 Kg circa

Il Controller AW-RP50

Il mixer AW-HS50
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grazie a tre principali funzioni: Dynamic Range 
Stretch (DRS) ottimizza in tempo reale il valore 
di contrasto intervenendo su ciascun pixel; 
Hybrid Noise Reduction (HNR) riduce il rumore 
e i fotogrammi adiacenti quando la luminosità 
raggiunge livelli molto bassi e Flash Tone Mode, 

Registratore portatile 
AG-HMR10

Il videoregistratore portatile AG-HMR10 è uno strumento 
versatile che permette di registrare in diversi formati HD, fino 
a 24 Mbps, da una sorgente HDSDI. La memorizzazione delle 
registrazioni avviene su memory card SD/SDHC e l’autonomia, 
alla massima qualità video (24Mbps) con una scheda da 
32GB, è pari a 180 minuti. Autonomia che sale a circa 12 ore 
con una qualità di 6Mbps. Questo videoregistratore è molto 
compatto (le sue misure sono cm 9,6x5,3x13,3) e pesa solo 
690 g, batterie incluse. L’AG-HMR10 è dotato di un display 
LCD da 3,5” integrato per monitorare la registrazione che 
avviene in modalità AVCHD. Può essere collegato a qualsiasi 
telecamera professionale dotata di uscita HDSDI. Le due uscite 
video (HDSDI e HDMI) vengono utilizzate per l’editing delle 
registrazioni oppure per visualizzare su un televisore HD le 
immagini registrate. Gli ambiti di applicazione dell’AG-HMR10 
sono molteplici: dal broadcasting alla produzioni in studio, 
dagli eventi live alle conferenze, dal monitoraggio di ambienti 
dove è richiesta una definizione delle immagini elevata fino 
ad applicazioni medicali quando, ad esempio, è necessaria la 
registrazione di interventi chirurgici. Nonostante le dimensioni, 
l’AG-HMR10 è dotato di numerose funzioni come il controllo 
della Waveform Monitor (WFM) per 
regolare i livelli standard del nero e del 
bianco. L’impiego della memory 
card dà numerosi vantaggi: ad 
esempio, una volta terminata 
la registrazione la card 
può essere estratta e 
utilizzata inserendola in 
un televisore o in altro 
dispositivo, rivedendo 
immediatamente 
quanto registrato. 

Il prezzo è di 
circa 2.500 Euro.

Le telecamere possono essere controllate via IP oppure seriale. Il numero massimo gestito è pari a cento

ristabilisce un maggior livello di realismo alle 
immagini riprese. L’uscita video, oltre che HDMI 
oppure HDSDI, è disponibile anche in Component 
(HD e SD) e Video Composito.

Il Controller AW-RP50
Via IP controlla fino a 100 telecamere, 

gestendo in memoria 100 posizioni di preset. 
Ogni telecamera, per contro, può essere 
controllata da un numero massimo di 5 
Controller. Attraverso una connessione seriale il 
numero massimo di telecamere gestite è di 5.

L’indirizzo IP a ciascuna telecamera della rete 
viene assegnato automaticamente dal sistema. 

La connessione IP consente di acquisire 
informazioni sul settaggio della telecamera come 
iI diaframma e il guadagno, oltre che pilotare la 
telecamera in tutte le sue funzioni di ripresa.

La dimenzione di questo controller è pari a 
metà modulo rack; montato di fianco al Mixer 
AW-HS50 occupano insieme un modulo intero.

Mixer AW-HS50
È dotato di 5 ingressi digitali (4 HD/SD-SDI, 

DVI-D) e 3 uscite (2 HD/SD-SDI, 1 DVI-D).  Può 
gestire contemporaneamente 4 telecamere, 
oltre ad un PC che, ad esempio, genera la 
presentazione).

La possibilità di manipolare gli ingressi in 
modalità MultiViewer, consente all’operatore di 
tenere sott’occhio i segnali di Preview, Program 
e Input, così da vedere le immagini provenienti 
dalle 4 camere contemporaneamente.

È in grado di generare ben 13 transizioni a 
tendina e chiavi di croma.




