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XD8100: 7000 lumen con doppia lampada
VIDEOPROIETTORI PROFESSIONALI

L’ XD8100 è destinato a una grande varietà di impieghi 
professionali: gestione di sistemi centralizzati per sale riunione 

corporate, sale videoconferenza, università ma anche dove 
è richiesto un funzionamento 
24/7 come le applicazioni 
di Digital Signage. In 
configurazione 
multipla, la 
sovrapposizione 
delle immagini 
viene gestita 
dalla funzione 
Edge Blending.

 I mercati di riferimento per questo nuovo 
videoproiettore di Mitsubishi Electric sono 
davvero numerosi: dalle sale riunione di grandi 
dimensioni alle sale convegno, dalle aule 

Il telecomando può comandare 
fino a 64 diversi videoproiettori anche via filo

 XD8100: LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione nativa 1024 x 768 (XGA)
Formato 4:3 (disponibile modello 16:9)
Standard DLP
Pannello 1 chip DMD da 0,7”
Luminosità ANSI 7000 lumen
Rapporto di contrasto statico  2000:1
Ottica Motorizzata
Silenziosità 28 dBA (in Eco mode)
Lampada Eco mode 2 x 330W
Autonomia lampada 4000 ore in doppia lampada - 8000 ore in single mode
Correzione Keystone Sì
Lens shift meccanico Sì, motorizzato
Compatibilità PC da VGA a XGA
Compatibilità Video fino a 1080i
 HDMI x 1, RGB x2 (mini D-sub 15 pin 
Ingressi e 5 BNC), DVI-D (HDCP) x 1, 
 Video Composito x 1 (BNC), S-Video x 1

Comunicazione RS-232C (con Loop Through), LAN RJ-45, 
 Remote (In-Out)
Dimensioni in mm (LxAxP) 490 x 201 x 421
Peso in Kg 16  
Garanzia 3 anni (il primo ON SITE)
Funzioni diagnostiche si, via software lan
 

universitarie agli auditori dove si tengono i 
seminari, dai musei alle chiese, dalla simulazione 
CAD al broadcasting e a tutto il mercato del 
noleggio in genere. Dove è necessario un 
videoproiettore in grado di funzionare 24 ore 
al giorno, 7 giorni su 7, l’XD8100 si trova a suo 
agio. La silenziosità è di 28 dBA in low mode, 
una caratteristica favorevole agli ambienti dove 
viene richiesto silenzio o per impianti di sistema 
di multivisione. Installato in configurazione 
multipla l’XD8100, grazie alla particolare 
funzionalità di sovrapposizione Edge Blending, 
regola opportunamente la luminosità sui 
bordi dove le immagini dei singoli proiettori 
si sovrappongono per dare la sensazione che 
l’immagine sia unica.  Altre caratteristiche 
di rilievo sono: Picture in Picture, lens shift 
motorizzato, otturatore meccanico, spegnimento 
automatico, installazione ad alta quota (2000-
2700 metri), compatibile con i protocolli Crestron 
e AMX, consumo in stand-by inferiore a 1W.

I tre punti di forza
Oltre a numerose caratteristiche importanti, 

il nuovo XD8100 possiede 3 fondamentali 
punti di forza:




